
U5-630-Compact (im Kundenauftrag)

5-Achs Bearbeitungszentrum, Verfahrwege X/Y/Z: 630x530x465mm

12.000 U/min., SK40, 54-Werkzeugplätze, Siemens-Steuerung 840Dsl,

Baujahr: 2021, Einschalt-h: ca. 200 (Stand 28.03.2022)

Böhm Werkzeugmaschinen GmbH, Gotenstraße 6, D-86853 Langerringen 

Tel.: 08232/9950063,  Fax: 08232/9950087

www.boehm-wzm.de, info@boehm-wzm.de

Ausstattung der Maschine:

� 2-Achsen Dreh-Kipptisch, Durchmesser 650mm

� Steuerung Siemens 840D mit Shopmill

� direktes Mess-System in B + C-Achse

� direkte Mess-Systeme in X/Y/Z

� hydraulische Bremse für Kippachse und Drehachse

� diverse Software-Funktionen: 3D-Simulation,

4-Achs-Bearbeitung, Restmaterialerkennung,

Mitzeichnen der Bearbeitung, Advanced Surface,

Spline-Interpolation

� tragbares Handrad

� Universal-Späneförderer

� Vorbereitung der Spindel für IKZ

� 22bar Hochdrucktank inkl. Papierbandfeinfilter

� Vorbereitung für Spindeltaster

� kabelloser BLUM Spindeltaster

� Cycle 996 zur Kinematikvermessung

� Kalibrierkugel zur Kinematikvermessung

� Standort: bei Landshut, sofort verfügbar bzw. nach Absprache
Irrtum/Zwischenverkauf ausdrücklich vorbehalten, Preisangabe: netto, Verkauf direkt vom Abgeber, ohne

Gewährleistung, Preisstellung ab Standort in Werkstatt, unverpackt

Neuwertige Maschine, Bj. 2021 
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